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Egon
Modulares Konzept

Egon ist modular aufgebaut und für 
maximale Förderleistung und zu‐
verlässigen Dauereinsatz entwickelt.

Mit Egon bläst Du lose Dämmstoffe 
zuverlässig in Dein Bauprojekt ein. 
Auch besonders große Projekte sind 
mit Egon schnell erledigt. 

Auf der Ablage lassen sich Dämm‐
stoffsäcke ablegen und aufschneiden. 
Durch den großen Vorratsbehälter 
und die kraftvolle Auflockerungs‐
einheit kann Egon ganze Ballen 
Holzfaser‐ oder Zellulosedämmstoff 
mühelos verarbeiten.

Die Zellradschleuse lässt sich mit 
wenigen Handgriffen ausklappen 
und ohne Werkzeug auf der Baustelle 
warten. Die Vorfiltermatte und der 
Luftfilter können gereinigt und 
wiederverwendet werden.

Egon lässt sich mobil einsetzen oder 
als ortsfeste Anlage betreiben. Für 
den Transport wird die Ablage 
platzsparend eingeklappt und dient 
als Abdeckung.



Intelligente Steuerung

Egon verfügt über einen  Steuerungs‐
computer, der speziell für den Einsatz 
auf Baustellen entwickelt wurde. Über 
sein beleuchtetes Farbdisplay lassen sich 
alle Parameter einstellen und über‐
wachen. Die Funkfernbedienung spricht 
Klartext und leuchtet, wenn sie gefragt 
wird.

• Du kannst vorkonfigurierte Pro‐
gramme auswählen und die Grund‐
einstellungen für Dach‐, Wand‐ oder 
Deckendämmung ist erledigt.

• Deine individuellen Maschinenein‐
stellungen kannst Du selbst festlegen 
und beim nächsten Einsatz wieder 
aufrufen.

• Per Knopfdruck kannst Du zwischen 
zwei Einstellungen wechseln, z.B. 
Schnell‐ und Schleichgang.

• Die konfigurierbare, automatische 
Abschaltung ermöglicht in allen 
Situationen bequemes und gefahrloses 
Arbeiten.

Mit Egon macht Einblasdämmung 
richtig Spaß.



Egon Ausstattung

Vorfiltermatte

Computergesteuert

Betriebsstundenzähler jeweils 
für Gesamtlaufzeit, Gebläse
und Schleuse

Sackzähler manuell mit
digitaler Anzeige

Lastbegrenzer für schwach abgesi‐
cherte  Stromversorgung

Funkfernsteuerung mit allen Funk‐
tionen und Anzeige Filterkontrolle 

Programmvorwahl für Dach, Wand,
Decke und offen Aufblasen

Speichern eigener Konfigurationen

Druckanzeige auf der Fernbedienung 

Kontrollanzeige bei zugesetztem
Luftfilter

Automatische Abschaltung bei
"gefülltem Fach", vorwählbar

Geschwindigkeitsstufen schnell
umstellbar

Modul für Ferndatenübertragung
und Geofencing

Komplettsystem auf Anhänger
inklusive Zubehör

Elektronisches Display mit Magnethal‐
terung  zur optimalen  Positionierung 

Kippbare Einfülleinrichtung für Big‐
blocks mit automat. Materialzufuhr

Robuste Kabelfernbedienung

Größerer Vorratsbehälter
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Anlaufbooster zum Schlauch
freiblasen

Optional

Optional

Materialdurchsatz

bis zu 2000 kg/h*

Gewicht ca. 600 kg*

Abmaße Breite 800 mm

Höhe 1850 mm

Länge 1350 mm

Elektrische Anschlusswerte

230 V/16 A oder 400 V/32 A

Luftleistung

6 kW oder 7,5 kW

Vorratsbehälter

ca. 0,5 cbm, optional größer

CE‐Kennzeichnung

* Erzielbare Durchsatzmengen sind ab‐
hängig von Materialart und Ausgangs‐
rohdichte. Leistungswerte und 
Gewicht sind abhängig von der ge‐
wählten Variante. Technische Än‐
derungen / Weiterentwicklungen 
vorbehalten.

Verblas kein Geld ‐ Egon und gut
Alle Rechte, z.B. Patente und Namensrechte, an den vorgestellten Produkten sind der GEKO Maschinenbau GmbH 
auch ohne separaten Hinweis vorbehalten. Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Än‐
derungen und Aktualisierungen aus technischen, gesetzgeberischen oder sonstigen Gründen behalten wir uns vor.
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Technische Daten
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Optional

Überreicht durch Händler / Vertriebspartner


